Navod k pouziti

Uhlova bruska
GP 829
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Pouziti:

Pneumaticka uhlova bruska se pouziva pro obvodové a Sikmé brouSeni brousicimi kotouci /flex/ maximéalniho
praméru 125mm, §ife 4,6,8mm pii maximalni obvodové rychlosti 80m/sec. Bruska je urc¢ena k obruSovani ocelovych
konstrukei, svara, nalitki.

Pozadavky na vzduchové pripojeni:

Uhlovou brusku je nutné p¥ipojit na suchy, ¢isty a mazany stlaéeny rozvod vzduchu o doporu¢eném tlaku 6,3bar,
vyssi tlak vyrazn€ snizuje Zivotnost nastroje. Pfipojeni na vzduchovy rozvod provadéjte pomoci trubek, hadic a
spojek o rozmérech uvedenych ve spodni tabulce.

V ptipadé nedodrzeni téchto podminek se na utahovak nevztahuji zaru¢ni podminky.

Mazani:
Pouzivejte FRL (filtr, regulator, lubrikator) jednotku pro vzduchové vedeni a olej SAE 10 nastaveny na 2 kapky za
minutu.

Hluc¢nost a vibrace:
Uvedené naradi vykazuje hlu¢nost 88 dBA. Hladina vibraci je na tirovni < 2,5 m/s2.

Udrzba:
V piipadé kazdodenniho pouzivani je nutno po 3 mésicich zkontrolovat tésnost a ovladani pneumatického motoru.
Vadné dily dle potieby vymeénit.

Bezpec¢nostni pokyny:

Vzdy je nutno pouzivat chranice sluchu, ochranné bryle a doporucujeme pouzit antivibracni rukavice.

Pro zajisténi maximalni zivotnosti brusky je nutné dodrzovat nasledujici — upnuti a vyjmuti brousiciho kotouce
provadeét jen pii uzavieni rozvodu tlakového vzduchu.

Pted spusténim brusky je nutné provést kontrolu spravného upnuti brousiciho kotouce a upevnéni ochranného krytu.
Provadéni jakychkoli uprav na vyrobku je zakazano. Za vzniklé Skody, zptisobené neodbornym zasahem, nenese
vyrobce ani prodavajici odpovédnost.

Maximalni Spotieba Rozmér
Pramér | Pripojovaci L x Piivod P hadice | Délka | Vaha | Hlu¢nost [ Vibrace
Model ¥ L. otacky vzduchu ..
kotouce zavit . vzduchu . minimum | (mm) | (kg) (dBA) (m/S2)
(ot/min) (m3/min) (mm)

GP 829 7 5/8"-11 4500 Vi 0,43 6,5 370 1,9 88 <25






