Navod k pouziti

S

Pneumaticky utahovak
GW 21 SR1

Super Hammer

Pouziti:
Utahovak je idealni pro pouziti ve vSech autoopravarenskych dilnach, pti opravach karoserii, zemeéd¢lskych strojii a
jinych sttedné tézkych zatizeni.

Pozadavky na vzduchové pripojeni:

Utahovak je nutné ptipojit na suchy, ¢isty a mazany stlaceny rozvod vzduchu o doporu¢eném tlaku 6,3bar, vyssi tlak
vyrazn¢ sniZzuje Zivotnost nastroje. Pfipojeni na vzduchovy rozvod provadéjte pomoci trubek, hadic a spojek o
rozmérech uvedenych ve spodni tabulce.

V piipadé nedodrzeni téchto podminek se na utahovak nevztahuji zaru¢ni podminky.

Mazani:
Pouzivejte FRL (filtr, regulator, lubrikator) jednotku pro vzduchové vedeni a olej SAE 10 nastaveny na 2 kapky za
minutu.

Hlucnost a vibrace:
Uvedené naradi vykazuje hlu¢nost 95 dBA. Hladina vibraci je na trovni 3,4 m/sec2.

Udrzba:
V piipadé kazdodenniho pouzivani je nutno po 3 mésicich zkontrolovat tésnost a ovladani pneumatického motoru.
Vadné dily dle potieby vymeénit.

Bezpec¢nostni pokyny:
Vzdy je nutno pouzivat chranice sluchu, ochranné bryle a doporucujeme pouzit antivibracni rukavice.

Upina Max.

ci ‘Max. .. | povolovaci | Vaha Délka Spotreba Privod Rozr.ner Hluc¢nost | Vibrace

Model . velikost klice vzduchu hadice
étyrhr moment (kg) (mm) . vzduchu (dBA) (m/s2)

an (mm) (Nm) (m3/min) (mm)

GW 21 SR1 | 1/2¢ 22 1375 2 199 0,21 1/4¢ 8 95 34






